
Z-SUBWOOFER – AUS LIEBE ZUM BASS

Indem sie höchste Klangqualität und hohe Belastbarkeit in äußerst kompakter Bauform vereinen, bieten die Subwoo-
fer der Z-Serie eine nahezu unbegrenzte Flexibilität beim Einbau. Im Gegensatz zu herkömmlichen Subwoofern, die 
ganz einfach nicht überall hinpassen, können die Einbauorte für Z-Subwoofer sehr gezielt im Hinblick auf optimalen 
Klang und maximale Basswirkung gewählt werden. Ausgewogenheit, Schnelligkeit, Kraft und ein besonders tief rei-
chendes Frequenzspektrum – das sind die Zutaten für den siebten Bass-Himmel.

Z-LAUTSPRECHER – AUS LIEBE ZUR MUSIK

Die neue, in limitierter Stückzahl gefertigte Lautsprecherserie „Z“ basiert auf hoch 
entwickelten Pioneer-Technologien sowie der Verwendung sorgfältig ausgewählter 
Materialien und Bauteile. Sie profitiert von Jahrzehnten Erfahrung in der Entwick-
lung von Autolautsprechern und fortschrittlichsten Testmethoden. Dem Pioneer 
Konstruktionsprinzip OPEN & SMOOTH™ folgend, überzeugt die Z-Serie mit sanf-
tem seitlichen Abstrahlverhalten, ausgezeichneter Richtwirkung und erweitertem 
Frequenzgang. Das Ergebnis ist ein extrem reiner Klang in höchster Qualität und 
Auflösung, der Sie Ihre Musik als unvergleichliche Kunst erleben lässt.

TS-Z65C

16,5 cm 2-Weg-Komponentenlautsprecher

•	29 mm Aluminiumkalottenhochtöner mit 
Vertex Drive System

•	Zweilagige Membran aus Twaron® Aramidfaser 
und Zellulosefaser

•	Übergroßer Magnet und leistungsstarke  
Treiberkonstruktion für kraftvolle, präzise Bässe

•	Für Hi-Res Audio optimiert

TS-Z65F

16,5 cm 2-Weg-Koaxiallautsprecher

•	29 mm Aluminiumkalottenhochtöner mit Vertex Drive System

•	Twaron® Aramidfasermembran

•	Für Hi-Res Audio optimiert

TS-Z10LS2

25 cm Subwoofer mit 2-Ohm-Schwingspule

TS-Z10LS4

25 cm Subwoofer mit 4-Ohm-Schwingspule

•	Zweilagige Membran aus Twaron® Aramidfaser 
und Zellulosefaser

•	Erweiterte Schwingspule und doppelte Spinne  
für verbesserte Linearität und hohe Auslenkung

•	Flacher Korb und geringer Resonanzvolumen-
bedarf für maximale Flexibilität bei der Wahl 
des Einbauorts und ideale Unterstützung der 
Klangoptimierung

•	Für Hi-Res Audio optimiert

TS-Z65CH

16,5 cm 2-Weg-Komponentenlautsprecher

•	29 mm Aluminiumkalottenhochtöner mit Vertex Drive System

•	Twaron® Aramidfasermembran

•	Für Hi-Res Audio optimiert



TS-Z65CH TS-Z65C TS-Z65F TS-Z10LS4 TS-Z10LS2
SYSTEM
Systemtyp 2-Weg Komponentensystem 2-Weg Komponentensystem 2-Weg Koaxialsystem Subwoofer Subwoofer
Schalldruckpegel  
(Empfindlichkeit)

85 dB (± 1,5 dB) 85 dB (± 1,5 dB) 85 dB (± 1,5 dB) 81 dB (± 1,5 dB) 80 dB (± 1,5 dB)

Frequenzgang 30 Hz bis 96 kHz 32 Hz bis 96 kHz 32 Hz bis 96 kHz 20 Hz bis 3,8 kHz 20 Hz bis 3,8 kHz
Hi-Res-zertifiziert Ja Ja Ja Ja Ja
Dauerbelastbarkeit (RMS) 110 Watt 100 Watt 110 Watt 400 Watt 400 Watt
Spitzenbelastbarkeit 330 Watt 300 Watt 330 Watt 1.300 Watt 1.300 Watt
Nennimpedanz 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 2 Ohm

TIEFTÖNER
Durchmesser 6,5” (16,5 cm) 6,5” (16,5 cm) 6,5” (16,5 cm) 10“ Übergröße (25,4 cm) 10“ Übergröße (25,4 cm)

Membranmaterial Twaron® Aramidfaser*
+ zweilagige Zellulosefaser Twaron® Aramidfaser* Twaron® Aramidfaser* Twaron® Aramidfaser* 

+ zweilagige Zellulosefaser
Twaron® Aramidfaser* 
+ zweilagige Zellulosefaser

Treibermembranmaterial - - - IMPP IMPP
Mittelkappenmaterial Twaron® Aramidfaser* Polypropylen - - -
Sickenmaterial Butyl Butyl Butyl Butyl Butyl
Korbmaterial Stahl Stahl Stahl Aluminiumguss Aluminiumguss
Magnetmaterial Ferrit Ferrit Ferrit Ferrit Ferrit
Magnetgewicht 431 g 320 g 320 g 1.919 g 1.919 g
Montagetiefe 6,6 cm 6,6 cm 6,6 cm 8,2 cm 8,2 cm

HOCHTÖNER
Typ Kalottenhochtöner Kalottenhochtöner Kalottenhochtöner
Durchmesser 29 mm 29 mm 29 mm
Material der Membran Aluminum Aluminum Aluminum
Material des Magneten Neodym Neodym Neodym
Gewicht des Magneten 6,4 g 6,4 g 6,4 g
schwenkbar Ja Ja Ja

FREQUENZWEICHE
Hochtöner-Pegelanpassung -3dB / 0dB / +3dB - -
Übergangsfrequenz 1.900 Hz 1.800 Hz 2.200 Hz

NUR BEI DEN BESTEN.

TECHNISCHE DATEN
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Pioneer und das Pioneer-Logo sind eingetragene Markenzeichen der Pioneer  
Corporation. Fehler und Produktänderungen vorbehalten. Fragen Sie Ihren  
Pioneer Händler, ob die tatsächlichen Merkmale und Spezifkationen Ihren Anfor-
derungen entsprechen. Die Lieferbarkeit der beschriebenen Modelle kann nicht 
garantiert werden.

PIONEER ELECTRONICS DEUTSCHLAND
Zweigniederlassung der Pioneer Europe NV

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 35, 47877 Willich
Telefon: +49 (0) 2154 913-0, Hotline: +49 (0) 2154 913-333

Seit 80 Jahren entwickelt und baut Pioneer Lautsprecher. Diesem reichen Erfahrungsschatz verdanken wir, dass unsere 
Fahrzeuglautsprecher zu den besten gehören, die Sie heute kaufen können. Und doch sind 60 % des Klangerlebnisses 
auf handwerkliche Sorgfalt und tiefgreifendes Know-how beim Einbau zurückzuführen. Ein guter Grund für uns, die 
Lautsprecher unserer exklusiven Z-Serie nicht nur in begrenzter Stückzahl zu produzieren, sondern sie ausschließlich den 
Besten anzuvertrauen – den Einbauprofis, von denen wir wissen, dass sie ihr Handwerk perfekt beherrschen. Deshalb 
erhalten Sie die Z-Serie nur bei herausragenden Montagepartnern von Pioneer. Sie erkennen sie am „PERI“-Signet.

* Twaron® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Teijin Aramid BV

www.pioneer-car.de
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